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FICHA TECNICA PureSPC

Caracteristicas Normativa Crocodile
Grosor total EN ISO 24346 7.5 mm
[0y Base acustica EN ISO 24346 1.5 mm (con Bio-Guard
o antibacteriano)
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Método de instalacion Uniclic Locking -
Glueless Floating
Clase de uso EN 10874 23/34
(of EN 16511)
Medida de las lamas 1218 mm x 228 mm
Medida del palet 1000 x 1250 x 760 mm
Lamas/paquete (m?/paquete) 6 (1,66 m?)
% Peso/paquete 22.44 kg
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Resistencia al EN 13893 DS Bap o
deslizamiento (CE) Banry my pet"
Resistencia al deslizamiento DIN 51130 R9
(prueba de rampa)
Resistencia a la abrasién EN 15468, >7300 revoluciones @
Annex A (27000 para Clase 34)
Fuerza de cierre ISO 24334 Borde largo: 4.5 kN/m
® Borde corto: 5.5 kN'm COMMERCIAL
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Indentacion residual EN 1SO 24343-1 0.04 mm e 3
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Estabilidad dimensional EN 1SO 23999 <0.05% Mremene
Mejora del impacto sonoro EN ISO 717-2 A Lw=20 dB
Resistencia a las manchas EN 438-2 Grupo 1: Grado 4
Grupo 2: Grado 5
Grupo 3: Grado 4/5/5
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