
Normativa

EN ISO 24346

EN ISO 24346

EN ISO 24340

EN 10874 
(of EN 16511)

EN 13501-1

EN 12667

EN 12667

EN ISO 23999

EN 14041

EN 13893

DIN 51130

EN 15468, 
Annex A

ISO 24334

ISO 4918

EN ISO 16581

DIN EN 16094

EN ISO 24343-1

EN ISO 23999

EN ISO 717-2

EN 438-2

EN 13329

EN 717-1
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Características

Grosor total

Base acústica

Capa de desgaste

Acabado

Superfície

Método de instalación

Clase de uso

Medida de las lamas

Medida del palet

Paquetes/palet

m²/palet

m²/contenedor

Palet/contenedor

Paquete/contenedor 

Peso total/palet

Reacción al fuego (CE)

Conductividad térmica

Resistencia térmica

Rizado tras exposición 
al calor

Idoneidad de la calefacción 
por suelo radiante

Lamas/paquete (m²/paquete)

Peso/paquete

Electricidad estática
Propensión

Resistencia al 
deslizamiento (CE)

Resistencia a la abrasión

Fuerza de cierre

Resistencia a Sillas 
de Ruedas

Efectos de las patas de
muebles
Resistencia a microarañazos

Indentación residual

Resistencia a las manchas

Emisiones de 
formaldehído / COV

Sin ftalatos

Resistencia al deslizamiento
(prueba de rampa)

Estabilidad dimensional

Mejora del impacto sonoro

Resistencia al impacto

Greenguard

5.5 mm

1.5 mm (con Bio-Guard 
antibacteriano)

0.3 mm

UV COATING

Micro-bevel

Uniclic Locking -
Glueless Floating

23/34

1200

945 kg

304.8 mm x 609.6 mm

1260 x 980 x 725 mm

12 (2.23 m²)

19.08 kg

48

107

2676

25

Bfl-S1

0.0346 (m²K)/W

Adecuado, max 27ºC

0.154 W (m-K)

≤ |0.5| mm

L w = 2 0  d B

DS

R9

MSR-B1

0.04 mm

≤ 0.05%

Grupo 1: Grado 5
Grupo 2: Grado 5
Grupo 3: Grado 5

> 1800mm

OK
(Type W, >25000 ciclos)

Borde largo: 4.5 kN/m
Borde corto: 5.5 kN/m

>7300 revoluciones
(≥ 7000 para Clase 34)

0.5 kV

Stonehenge

Sí

E1/VOC Free

FICHA TÉCNICA
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